


BaƩerie chaude et froide 
FabricaƟon d‘échangeurs  chaud  et  froid  sur mesure, pour  chaque domaine 
climaƟque. ExecuƟons opƟmisée et spécifique, pour toutes applicaƟons.  
Seules des maƟères premières de haute qualité et purs sont uƟlisées.  
Celles‐ci garanƟssent  les meilleures condiƟons, pour un échange de chaleur 
efficace entre l‘air et le liquide. 
 
LK ‐ BaƩerie froide ‐ refroidissement avec de l‘eau froide  
LE ‐ BaƩerie chaude ‐ réchauffement avec de l‘eau chaude  
 
Pour  l‘installaƟon dans des centrales de venƟlaƟon (monoblocs) et systèmes 
de  gaines  de  venƟlaƟon.  Les  baƩeries  froides  LK,  peuvent  également  être 
équipés  d‘un  bac  pour  l‘évacuaƟon  des  condensats  et  d‘un  séparateur  à 
gouƩeleƩes. EnƟèrement soudé et étanche à l‘air. 
 
PosiƟons de montage 

Evaporateur et condenseurs 
FabricaƟon d‘évaporateurs et condenseurs sur mesure, pour  le  froid  indust‐
riels  et  la  climaƟsaƟon.  ExecuƟons  opƟmisées  et  spécifiques  pour  chaque 
domaine de  réfrigéraƟon. Pression  test  jusqu‘à 60 bar. Seules des maƟères 
premières de haute qualité  et purs  sont uƟlisées. Celles‐ci  garanƟssent  les 
meilleures  condiƟons, pour un échange de  chaleur efficace entre  l‘air et  le 
réfrigérant. 
 

DV ‐ Evaporateur ‐ refroidissement avec du réfrigérant 

KO ‐ Condenseur ‐ réchauffement avec du réfrigérant 
 
Pour l‘installaƟon dans des centrales de venƟlaƟon (monoblocs) et systèmes 
de  gaines  de  venƟlaƟon.  Les  évaporateurs  DV,  peuvent  également  être 
équipés  d‘un  bac  pour  l‘évacuaƟon  des  condensats  et  d‘un  séparateur  à 
gouƩeleƩes. EnƟèrement soudé et étanche à l‘air. 
 

PosiƟons de montage 



 
Tubes 
Divers  types de  tubes  sont disponibles,  cuivre et  acier  inoxydable. 
Les  tubes  sont  élargis  mécaniquement  et  permeƩent  ainsi  un 
contact opƟmal avec les aileƩes. Ils sont lisses à l‘intérieur et garan‐
Ɵssent des pertes de charge minimale. Nous obtenons des taux de 
transfert de chaleur maximale, par un circuitage opƟmale des tubes. 
 

Faisceau ailetés 
Le faisceau ailetés se compose en standard, d‘aileƩes en alu robus‐
tes et performantes. Elles sont légérement façonnés, pour aƩeindre 
des coefficiants de transfert opƟmale, sans augmenter trop la perte 
de charge. Par  le flux d‘air  turbulent,  le coefficient de  transfert de 
chaleur est augmenté. En outre, ceƩe construcƟon accélère  le drai‐
nage du  condensat.  Les aileƩes  sont diponibles en Alu, Alu‐Epoxy, 
AlMg3, cuivre et acier  inxydable. Tous nos faisceau ailetés convien‐
nent à un neƩoyage à haute pression!     
 

Cadre 
FabricaƟon  standard en  tôle gavanisée  sendzimir. Disponible alter‐
naƟvement en alu,  inox et cuivre. Tous  les passages de tubes, sont 
équipés d‘une collereƩe surélevé.   Celle‐ci protège  les tubes en cas 
de dilataƟon, due aux fluctaƟons de température. En outre, un sup‐
port opƟmale du paquet ailetés est assurée. Les cadres en acier  in‐
oxydable,  sont  équipés  d‘une  protecƟon  en  alu  supplémentaire, 
pour encore mieux protèger les tubes cuivre. 
 

Collecteur 
Les  collecteurs  sont  fabriqués  en  cuivre,  alternaƟvement  en  acier 
inoxydable. Raccords standard avec filetage, sur demande avec bri‐
des,  connexion  victaulic ou  lisse.  Le  collecteur  relie  et distribue  le 
médium  secondaire  (eau,  réfrgérant),  sur  tous  les  circuits  internes 
du paquet de tubes. 
 

Contrôle de qualité & test de pression 
Tous  les  produits  sont  soumis  à  un  contrôle  de  qualité  strict.  Les 
points de brasage,  les soudures,  les connexions du collecteur et  les 
coudes  en  cuivre.  Test  d‘étanchéité  avec  25  bar  dans  un  bassin 
d‘eau. Sur demande jusqu‘à 60 bar. Tous les échangeurs de chaleur, 
sont  également  soumis  à  une  inspecƟon  finale,  avant  de  quiƩer 
l‘usine. 



Aluminium prêt‐peint 

Notre service: 
‐ Conseils techniques 
‐ CalculaƟon du système de récupéraƟon de chaleur 
‐ OpƟmisaƟon financière (si désiré) 
‐ FabricaƟon des échangeurs de chaleur 

Echangeur RC à haut rendement 
Transfert de chaleur max., grâce à notre  
circuitage à haut rendement    
Efficacité maximale 
RécupéraƟon maximale 
Perte de charge côté air minimale 
Complêtement purgeable et vidangeable 

Divers aileƩes à disposiƟon: 

Aluminium  Cuivre  Inox 
V2A‐304L 
V4A‐316L 

Jaune (Gold) 
Gris 
Bleu 

   AlMg2.5 



RécupéraƟon de chaleur à haut rendement 

Systèmes RC mulƟfoncƟonnels ‐ Enƞeuchtungskälterückgewinn 

Aujourd‘hui, il existe différents systèmes pour récupérer la chaleur ou le 
froid, de manière encore plus efficace. Il s‘agit de systèmes d‘énergie mul‐
ƟfonƟonels, qui peuvent également être uƟlisés pour déshumidifier l‘air. 
L‘air extérieur doit être refroidi en dessous du point de rosée en été.  Cela 
se fait au moyen de refroidissement indirecte adiabaƟque ou mécanique. 
L‘air déshumidifié est ensuite réchauffé. ApplicaƟon: Industrie chimique et 
pharmaceuƟque.. 

InjecƟon d‘eau chaude ou froide, par échangeur à plaques 

Les systèmes de récupéraƟon mulƟfoncƟonels, peuvent foncƟonner en 
été comme en hiver. Ils sont encore plus efficaces par injecƟon de chaleur 
(hiver) ou de froid (été). En hiver, l‘air extérieur est chauffé à la tempéra‐
ture souhaitée et en été refroidi, par un échangeur à plaques eau/eau 
supplémentaire. Les poste‐chauffages habituels ne sont plus nécéssaire, 
ce qui réduit aussi les perte de charge côté air. Les goûts supplémentaire 
peuvent être rentabilisés très rapidement, si l‘on considère l‘ensemble du 
système. 

RécupéraƟon de chaleur LWT pour un rendement maximale 

Les récupéraƟons de chaleur hydrauliques sont uƟlisés la ou seulement des 
flux d‘air décentralisés son possible.   

La chaleur résiduelle dans l‘air reprise, est indirectement amenée par un 
réseau hydraulique glycolé, vers l‘air de pulsion et la réchauffe.   

Les échangeurs „Pulsion“ et „Reprise“ sont séparés côté air, ils sont seule‐
ment reliés par un système hydraulique glycolé. 

Vue que les flux d‘air évacué et pulsé sont complètement séparés, la trans‐
mission de polluants est evitée, en parƟculier les odeurs, l‘humidité et les 
germes.   

Les systèmes de récupéraƟon de chaleur RC, peuvent être uƟlisés partout. 
Mais ils sont surtout prédesƟné, pour des exigences élevées en maƟère 
d‘hygiène. Cela inclut tous les domaines médicaux, tels que les hôpitaux et 
l‘ensemble de l‘industrie chimique et pharamceuƟque. 



BaƩeries froides ou à évaporaƟon directe, pour montage en gaine ou dans monoblocs: 

ExecuƟons spéciales 

AileƩes Alu, Alu‐prêt‐peint, AlMg3, cuivre ou inox 

Tubes en cuivre ou inox 

Qualité 3:  
L‘air légèrement agressive, peut endommager les 
aileƩes et l‘eau de lac  les tubes. A cet égard, de 
nombreuse variantes son disponibles. 

Qualité 4 ‐ Industrie et chimie:  

Livré prêt à  installé, avec bac pour  l‘évacuaƟon des condensats et  sur demande, 
avec séparateur à gouƩeleƩes. 

Si les baƩeries standards ne suffisent plus, vu que l‘air est très 
agressive, seuls des échangeurs avec un revêtement spéciale 
ou en acier inoxidables sont uƟlisés. 

Revêtement „Heresite“  ‐ Qualitäté maximale 

ExecuƟon inox  pour exigences 

maximales. 



Les échangeurs à plaques démontable  sont basés  sur un  concept 
modulaire. Par nos technologies avancées sur les reliefs de plaques 
et  le  traitement de débits  symétriques et asymétriques, nous ob‐
tenons une efficacité de transfert de chaleur opƟmale.  EntreƟen et 
neƩoyage facile (plaque démontable). Extensible selon vos besoins. 
 

ApplicaƟons 
Industrie chimique, technique des processus, industrie alimentaire, 
génie mécanique, chauffage, séparaƟon de circuits, réchauffement 
d‘eau potable à distance, applicaƟons solaires 
 

Débits:  1 ‐ 1300 m3
/h  

Pression jusqu‘à:  10 ‐ 25 bar 
Connexions de:  DN25 ‐ DN300 
Différence de temp. maximale:  80°C 
Matériel des plaques:  1.4301, 1.4401, Nickel 200, 
  Avesta SMO‐254, Titan 

L‘échangeur à plaques  brasés, est une des étape suivante du déve‐
loppement de  l‘échangeur démontable.   L‘ensemble est brasé dans 
un four à env. 1100°C. Grace au brasage sous vide,  l‘échangeur de‐
vient compact et résistant à la pression. 
 

ApplicaƟons 
Chauffage,  séparaƟon  de  circuits,  producƟon  d‘eau  chaude  sa‐
nitaire,  chauffage  à  distance,  climaƟsaƟon,  réfrgéraƟon,  évapora‐
teur,  condenseur,  sous  refroidisseur,  surchauffeur, applicaƟons  so‐
laires, génie mécanique, refroidisseur d‘huile 
 

Débits:  1 ‐ 160 m3
/h  

Pression jusqu‘à:  31 bar 
Connexions de:  DN15 ‐ DN80 
Différence de temp. maximale:  ‐195°C ‐ +230°C 
Matériel des plaques:  1.4401 
Matériel de brasage:  99.9% cuivre 

L‘échangeur de  chaleur  tubulaire  spiralé est  composé essenƟelle‐
ment  d‘un manteau  extérieur  et  d‘un  assemblage  de  tubes  sous 
forme  de  spirales  profilées.  Les  tubes  profilés  sont  encastrés  de 
manière compacte dans le manteau. Résulat: haute pérformences, 
plus grande surface d‘échange et une capacité thérmique élevée. 
 
ApplicaƟons 
Ideal pour les applicaƟons à vapeur et à hautes températures, 
chauffage à distance, piscine et tous les fluides uƟlisant de l‘inox. 
 
Débits:  1 ‐ 350 m3

/h  
Pression jusqu‘à:  16—120 bar 
Connexions de:  11/4“ ‐ DN150 
Différence de temp. maximale:  150°C 
Matériel tubes:  1.4401 



Vue d‘ensemble de LWT SA: 
‐ PlanificaƟon 
‐ Calculs thermodynamiques 
‐ SoluƟons et coûts opƟmisées 
‐ Conseils individuelle  
‐ Assistance technique compétente 
‐ FabricaƟon d‘échangeurs neuf 
‐ Produits personnalisés pour besoins spécifiques 
‐ Répliques sur mesure 
‐ Dégats dus au gel 
‐ Prise de mesure sur place 
‐ RéparaƟons 

Votre avantage: 
‐ Nombreuse années d‘expérience 
‐ Logiciels appouvé par le TÜV  
‐ Produit de qualité Suisse 
‐ Délais de livraison courts 
‐ Sur mesure et "just in Ɵme" 
‐ Prix opƟmisés 


